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DATOFf TEONIOOS

Moter: Monocilindro *‘Puma’’ de-rues tiempos, barrido de
gases por contracorriente dirigida por dos deflectores laterales
mdphﬁmllbm&dnwmm&cnm bombé
cor dos aros lisos. Carburador Institee de un solo pulverizador,

- Datos gemerales dei motor: :
B Difmetro yearrern . . ‘v 4« + & . 48 x 54 mm.
Cilindrada . W e e e T
- Relacién de mpredﬁn- TS S K
i innd4000rpm . . . . ., . 300 HP.
. Revoluciones mfiximas . . . . . . 5000 r.p.m.
! ‘Bujia (o similar e graduseiéu térmica) Lodge C14

.--D;tldlehntrﬁos [hujl.l.] « « « « 04805 mm,

. institee
FRC =, - 55 normal
i S o it PR S T T Y 'marehas o e
= Bumitlpliuelonu parciales:
Motor eje embrague . 2,6-1

- Eje embrague - cje prinnipal Im. mH.N-IIl 7,21
.Ejo embrague - eje priveipal 2da. marean 4,42-1 '

__Pnﬁdnawrmruech - s s o . 2,331
" Desmultiplicaciones totales:

B

- Eje motor - ruedn - Ira. marcha . . . 16,85

Eje motor - rueds 2da. marcha . . . 10,31
adhm:n:ﬁ.lnpmwnwmhmluu

Instalacion eléctrica: Volante magnético con bobina de alta
- Mnmumﬂoyzmwuudchulmﬁnmm
pura ilumingeién,

_Bntidur: Cerrado  de tubus  de wcerc.

Horquilla delantera: Elnmuh con Lrazos articulados y mmor-
. tiguador & friceion, ma regulable; - {
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Combustible, lubricante vy Accesm-.lng

- Combustible y aceite. lubricante del motor:

Emplear exclusivamente combustible de primera ea-
lidad. El motor de la motocicleta ‘‘Puma’’ de dos tiempos
funciona con meszela de nnttnyuu!budacnﬂdldtnlwm
Y.P.F, SAE. 50 u otra marea renombrada.

— Relacién de mezcla de Aceite y combustible

Motor en asentamiento 1 : 20 - Pulverizador 58

Motor asentado . . ., . 1 : 25 - Pulverizador 55

INunca emplear nafta sin afadir aceite |

Para lograr una mezcla homogénea y perfeota, utili-
mnnmcjpiantnﬂpmhlﬂammlumaldepédhiah
motocicleta.

El conjunto de las piezas de trasmisién y ecaja de
cambios se engrasan con lubricante de motor. La cadena tra-
sern tiene que engrasarse cada 1.000 kilémetros con aceite de
motor y eada 3.000 kilémetros, después de una limpieza a fon-
do, Jubricar con uns grasa especial para eadenas.

En todos los niples de engrase del bastidor debe eo-
locarse grasa por medio de la bomba de engrase a presién;
v&mhmualunﬂrndalubrmﬁumhaplg[hu
10 ¥ 11.
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| @* - Accionar el pedalin de arranque haciéndolo nuevamente
hasta sentir ¢l engrane de las piceas de arrastre,

g9 . Una vez en marehn ol wmotor, ihﬂ:;hmnu de aire del

carburador en forma progresiva ssegurando uns marcha
y earburacidn correctas,

_ 8 - Desembragar y colocar la primera marcha presionando Ia
b pnhmhdllhjnmnltla?.j.m,w
b . suavemente,

9 - Después de haber avanzado unos metros, desacelerar, des-
ombragar y entrar ln segunda marcha, volver a smbragar
snavemente. '

~10°- En raso de que Ia motocicleta no legue & subir uns cuesta
- en segunds, o cuando la velocidad baje a menos de 15
km/h, se cambia & In primera marcha luego de haber
~ desembragado'y simulténeamente ““cortado’’ ol acolerador.
Para volver a cambiar la segunda marcha so procede en
~°  sentido inverso.

- La toma de aire:
-# ‘
tr Es uns ayuda para el arranque en frio,
, Gimdnhupcdnm,umhihpd;dom

1Imru;ulpropﬁmimmmnmhriuﬁnnm
. ‘_MEmdbﬂmmulm;mm'onrm

'-‘F -







Antes de salir con la motocicleta:

| Calln z
' E-.-',srt.“,-l
.

«|

« i

Comprobar los fremos, la presion de los neumébticos y el
bnen estado de estos dltimos,

Verificar el alumbrado y el funcionnmiento de In bocinm,

Cerciorarse de la ecargn suficiente de combustible,

Engrasar los ejes de la leva de freno delantero.
Engrasar la ecadena y tensarls correetamente,
Bi es necesario, engrase las palancas de mando del
manubric,

Limpiar el filtro de aire y mojarlo con ncelts,
Limpiar la bujin y comprobar la distancin de los elee-
trodos.

Comprobar los {renvs y ajustarios debidamente,
Engrasar los eables de mando,

Engrasar los hm{{mﬁ' e iy

Limpiar el filtrn de combustible,
Comprobar el nivel de lubricante de la eaja de cambios.
Comprobar el juego del embrague y ajustarlo, -

Verificar Jux de platinos.

Lavar la cadena ¥y engrasarla de nuevo,

Desmontar el carburador, desarmar y limpiarlo a fondo,
Limpiar el sistems de emcape,

Deben Hmpiarse las cajas de camblos embragua
poner Iubricante nueve. . Y

Cambiar la bujia por otrm nueva
Hmuvuiﬂmh-hhlnmm,-l-m
de encendido,

Deemontar totalmente la motociclets y proceder a uma
Hm-uuurrmh.nm:ml. (Conviene
sen renlizado por peraona especinlizada),
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Si se queda sin combusiible_ incline a molocic :
E indica la foto, hacia el lado llave de nafia. Enlziltm:
le quedard aproximadamenle 1/4 litro de combusiible.

Limpieza del filtro de combustible:

. | de combustible lleva un filtro de nafta abi-

eado dentro unmqmdeboﬁzghmmmh,n

cuando se note que no llega nafta eienta al earburador,
1luclfaﬂndamliuphn,uduunrmdﬂhm

B
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I_'. la Nave de paso.

t}’:' La cadena:

F"‘nﬁh sea colocado de wanera adecunda, o E:, :pll Mhd:
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CUADRO DE LUBRICACION DE LA MOTOCICLETA “PUMA”

..i i
6 MFIL tAA DE CANBIOS BEDAS ARTIZULACIONES CABLES
s | (U7 | | 1 e | S o
X » Aty
Transmisidn
. 90 a 160
segin clima

1 = Niploes de horquills Miantors: Apliear
de engrase IBM-E._EF_.E 1.000 km.
v 2 = Tapa de lanque.
La medida de la taps tanque combustible, corres.
ponde & la cantidad de aceite para un litro de
nafta. La linen superior es para relacion de mezcla
1:20 y la inferior es para relacién de mezela 1:25,
Cuja de ommbios: Afadir labricante eada 3.000
- " kilémetros. :
o Tornillo: nivel lubricante, tapén llenndo y regu-
. larién embrague. :

= M Ve T ann saalbe Ja caban anda 1 AAN




Piezas sueltas del carburador:

12°

1) Alojamiento cebas
dor — 2) Cebador —
1) Resorte — 4) Tor=
oillo fijaciin tapa en-
ba — 5) Tapa cuba
— 6) Junta de goma
— 7) Flotador — B8)
Tornille perlorade —
9) Arandela junta —
10) Cuerpo del carbu-
rador — 11) Aguja
de obturaciénm — 12)
Tornillo — 13) Fre=
no — 14) Ternillo
regulador — 15) Re-
sorte — 18) Pulveri-
zadar — 17) Caorre-
dera — 18) Resorte
— 18) Tapa de Ia
torrecilla.

Control y limpieza
del carburador:

No limpiar el pulve-
rizador con una aguja
metiliea. Se limpia so-
plando econ fuerza o
eon aire eomprimido,

Cada 6.000 km hacer
desmontar por un me-
clinico especializado el
earburdor vy limpiar
esmerndamente  todas
sus piezas, lavarlas con
nafta y comprobar si
estiin desgastadas.































